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TABLERO GENERAL

SIMBOLO

LEYENDA

DESCRIPCION

TUBERIA EMPOTRADO EN PISO DE DIAMETRO SEGON CIRCUITO, ALOJA CONDUCTORES DE ACUERDO
A LOS CIRCUITOS, VER DIAGRAMAS UNIFILARES Y DISTRIBUCIGN DE CIRCUTOS EN PLANOS.

TUBERIA EMPOTRADO EN TECHO O PARED DE DKMETRO SEGON CIRCUITO, ALOJA CONDUCTORES DE
ACUERDO A LOS CIRCUITOS, VER DIAGRAMAS UNIFILARES Y DISTRIBUCION DE CIRCUITOS EN PLANOS.

TUBERIA PARA SISTEMA DE TIMBRE 2-1x1,5mm2TW-15mm¢ PVC—P S/A
EMPOTRADA EN TECHO O PARED.

TUBERIA PARA SIST. DE TELEFONOS EXT. 25 mm ¢ PVC—P
EMPOTRADA EN PISO O PARED, SALVO INDICACION

TUBERIA PARA SISTEMA DE TELEVISION E INTERNET 2 TUBOS EN PARALELO DE 25 mm ¢ PVC-P
EMPOTRADA EN PISO O PARED, SALVO INDICACION

TUBERIA PARA SISTEMA DE TELEFONOS INTERNOS 25mm¢ PVC-P
EMPOTRADA EN PISO O PARED, SALVO INDICACION

INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE RESPECTIVAMENTE

INTERRUPTOR DE CONMUTACION (TRES VIAS) DE UN GOLPE

INTERRUPTOR DOBLE, UN DADO DE CONMUTACION MAS UN DADO UNIPOLAR e e
DICROICO LED 0CTOG. 100¥55
SALIDA PARA ALUMBRADO LED EN PARED 0CTOG. 100¥55
SALIDA PARA ALUMBARDO EN TECHO 0CTOG. 100X55

CAJA (mm.)

RECT. 100X55X55 1.20

RECT. 100X55X55 1.20

ALTURA AL EJE
(mts. SN.P.T.)

2.10

T PA/T . 120
T T TG e, 2" TOMCORRENTE REDONDO SMPLE CON ToWA DE TIERRA DE 164, 250V: NORMAL A PRUEBA DE AGUA  RECT. fooxssiso 120
M.D.=9,90 kW 29, 220V, 60Hz T PA/T TOMACORRIENTE REDONDO SIMPLE CON TOMA DE TIERRA DE 16A, 250V: NORMAL, A PRUEVA DE AGUA RECT. 100X55%50 180
S 35e.f 4t © C\ 7@\ P.1.=9,90 kW ’ ’ &, & ' '
e " a
— IS Cs—06 T P . 0.30
] 05\ 5 _@9 Cs-06 Y // N . - el ™M/T TOMACORRIENTE REDONDO DOBLE CON TOMA DE TIERRA DE 164, 250%: NORMAL, A PRUEVA DE AGUA RECT. 1000 030
_@_ AN s — ~ TOMACORRIENTE
(\Cs—OB -~ y / > % > X mo 2 T () THW=20rms. PYC—SAP SI . egl\/T TOMACORRIENTE REDONDO DOBLE CON TOMA DE TIERRA DE 16A, 250V: NORMAL, A PRUEVA DE AGUA RECT. 100X55X50 ;A|2_30 NDICACION
— - . lan=30mA
/\8’ Cs—07 ~ CO-GG HACA TG 20t0A ;_ Cs — 02 o CAMPANA EXTRACTORA @:PA Ior;aﬁog‘\kl%NgEAguEEONDo DOBLE CON TOMA DE TIERRA DE 20A, 250V. RECT. 100X55x50  1-50 o
Cs—05 CS—05\) _ ~ ~ o 2-1x10mm*THW+6mm”(T)THW—25mm¢ PVC—SAP ] 2x20A 2x20A 2—1x4mm?THW+1x4mm*T)THW-20mme PVC—SAP SALVO INDICACION
\e k@& e e S ﬁ-ﬂq LI—: s - 03 o lan=30mA — ? SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO RECT. 100X55X50 1.30 2
-@- h ‘@‘ ‘@‘ \ / VIENEN DE BANCO s S A
X DE MEDIDORES 2x20A 2x20A 2-1x4mm?THW+1x4mm*(T)THW-20mm@ PVC-SAP
Cs—06 Cs-06 \ / c 04 lan=30mA (=3 SALIDA PARA COCINA ELECTRICA CDA. 100x75 0.30
_ . _
l \ / S TONACORREENTE
_ / 2204 220 2-1xAmmeTHWA 1 x4mm¥(T)THW—20mm@ PVC-SAP INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO NO FUSE DEL TIPO PARA ATORNILLAR EN GABINETE METALICO
Cs—05 ESPECIAL 1.40
\o lan=30mA NEMA - 3
Cs—06 Cs=05 / o o o N CDA. 100X50
GAS, AS GAS GAS GAS GAS —— GAS —s GAS Cs—05 y / 2204 2200 2-1xAmmTHW+ 1 xmm{T)THW-20mme PVC-SAP ® SALDA DE FUERZA CON'TOMA DE TERRA 0 INDICADA 040/NDICADA
Tubo PEXALPEX & Fonm VA 6501 _@ Tubo PEXALPEX @ 19MM_9@\ 05_05\ S S / lan=30mA
Cs-05 Cs — 06 & LUMINARIA EXTRACTOR DE ARE PARA BAROS DE 50W ESPECIAL —_—
e Y AL
sl 2Sg,h Sd Se Cs—07~/ 2x20A 220 2—1xAmmTHW+ 1 x4mm*(T)THW-20mm¢ PVC—SAP
Cs—05 : ! ° \f lan=30mA N -
v 2 ¢ | ce - 01 5, TABLERO DE DISTRIUGON 201 I:l POZ0 DE TERRA
H32A 2432 2-1xSmmTHW-+1x6mm?(T)THW—25mme PVC-SAP
(\ | i " X CAJA DE PASE CON TAPA CEEGA PARA EL SISTEMA ELECTRICO S0 Moowon | SBk
Cs-06 . ® 0s—07~/
£ Cs=05~ ; }’ |\ o ® CAIA DE PASE CON TAPA CIEGA OCTOG. 1005 220/NDICADA ]
@ e ¢ 3 © <o :
m
-@ -@ $ = | | TABLERO DE DISTRIBUCIGN ELECTRICA ESPECIAL 1.80 BS.
50 f \
Co06 5 \ DEL TIPO PARA EMPOTRAR
Cs—OS\ S o // \ P, TABLERO DE CONTROL ESPECIAL 1.80 BS.
o) Cs-05 Cs—05 CDA. 400x150
< X
§g Y e / \ TABLEF\)OS DE DlSTRlBUClON BARRA DE PUESTA A TIERRA lég%gbmﬂ 0.30 Bl
I - I\t - d ®) -~
Cs—06 Cs—06| Sdc(\_ \\q a TD—101 BANCO DE MEDIDORES (VER DETALLES) ESPECIAL INDICADA
2 Cs-06 \ N / 29, 220V, 60Hz
\ / INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO NO FUSE 10 KA min. DE PODER DE RUPTURA — —
@ G\ / lon=30mA
NS e Cs-06 e | Cs—OS\ -@- Cs—OS\) -@— | / e — of lan=30mA B INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 220V, 60Hz, 30mA DE SENSIBILIDAD REGLA 150-400 CNE — —
-@- @» Ez l\ | ] s S, TOMACORRENTE 3
2x20A 2x20A 2-1x4mm'THW+1x4mm*(T)THW-20mm¢ PVC—SAP
= L Cs—06 Cs—07\e! \ ] - oo E’E:l CONTACTOR ELECTROMAGNETICO MAS INTERRUPTOR HORARIO
€G-01 / HACIA TD-101 232 s - PNTEEN TOMACORRIENTE T 0.30 B, SAVO
Cs=05 o ¢ g Z5b,c Sﬁ // \ / 2-1x6mm'THW-+6mm’{T)THW—25mm¢ PVC-SAP 2a00 2000 2-txhmmTHNH dmm{THH-20mms PVC-SAP IJEI SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO RECT.100X55X50  “picicion
5 sd ® ©2Sef \ -© . -
P o Cs—06 \ [ |l cs - o3 s T SALIDA PARA TELEFONO INTERNO EN PARED RECT.100X55X50 930 B! SALVO
Cs=05 S Sa \ | VIENEN DE BANCO 2 g0 - IoICACION
2 G0~ ¢ Cs—07 DE MEDIDORES 2 Baoh O 2t THI e THN-20mms PUG-SKP SALIDA PARA TELEVISION POR CABLE CDA. 100x40 140 BL. SAvO
S \ ~N £ cs - os ION=I0MA e ENTE AZOTEA TAPA UN GANG  INDICACION
Cs—06 ] S3a \ & I A 140 BJ. SAVO
& | W 24204 24204 2-IxAmmeTHW-1xmm*(T)THW—20mme PVC-SAP EJ SALIDA PARA TELEFONO DE ASCENSOR EN LA PARED RECT.100X55X50 " \ichcioN
) \ | | x"'\:E:s\o:A ALUMBRADO M CAJA DE PASO DE TELEVISION POR CABLE CDA. 150130 0,30 BI
@b @C t\ @C £ \ | 240 2420 2-TxAmmTHW-+ xémm*{T)THW-20mm8 PVC-SAP G INDICADA e
m lan=30mA
- Cs—06 é \\ \ Cs — 06 ENn ALUMBRADO iCD.TV CAJA DE DISTRIBUCION DE TELEVISION POR CABLE 650x350x150 0,80 BS.
o g3 | | 2208 :f";m 2- et THW txbmm (THW-20mms PVC-SHP DCRTV A REPARTIDORA DE TELEVISION POR CABLE 650x350x150 0,70 B,
c 2 _@_ “\ \ Cs — 07 = -
S ALMBRADO AZOTEA CDA. 100X40
a Cs-06 l \ 2000 2000 2 txkmm TN dmm(T)THW~20mms PYC-SAP X CAJA DE PASO DE TELEFONOS EXTERNOS % INDICADA 0,30 B
sg 5\ ,I \ |x’()D_TE CAJA DE DISTRIBUCION DE TELEFONOS EXTERNOS 350x350x100 0,60 B.I.
! Cs—-06 2
e c\ ! b4 | \\ s [X|cRTE  CAJA REPARTIDORA DE TELEFONOS EXTERNOS 350x350x100 0,60 B.
s=05~ ~d- >
Cs—06 G\ s Cs—05
cs—06 o // \ DEL TIPO PARA EMPOTRAR X CAJA DE PASO DE TELEFONOS INTERNOS Voot o
/ \ 250x250x150
® '(jb)' CS-U7\) \ IECD.'H CAJA DE DISTRIBUIDORA DE TELEFONOS INTERNO C/MARCO, TAPA 0,80 BS.
‘\ 6 -9 / \ Y CERRADURA. '
Cs—06 g Cs—05 a / \ 300x300x150
g S— \) / \ CR.T| CAJA DE REPARTIDORA DE TELEFONOS INTERNOS C/MARCO, TAPA 0,80 BS.
b c 2 L Y CERRADURA.
[ CS_OS\ @ g@_ ‘@ §(D \
X3a.b = S3a n SALIDA DE ETHERNET 4
n : a 0¢ CDA.250x250x150
S - Cs—06 .250x250x
Cs=05~ AQ" Sy Cs=05~ Sa / o\ \ |AJCDACI  CAJA DE DISTRIBUCION DE ALARMA CONTRA INCENDIOS Vo Nbicacion 080 BS.
TG g TD-201 o Cs—06 Cs—07\*
~~ ‘\ 2Sab | 25cd “\ < | ‘\ ® SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO OCT. 100X40 -
Cs-06 g - E - K
Cs-06 2 Cssugg Cs-06 /a CL—"’gg ©) SALIDA PARA DETECTOR DE ELEVACION DE TEMPERATURA OCT. 100X40 -—
! - SIMBOLOGIA GAS NATURAL
_gé)_ b b Cs—-06 a a —_— lz, SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIOS CDA. 100X40 1,40
- REJILLA DE VENTILACION
Q\ (\ @ Q\ @ © CONTADORDEGAS SALIDA PARA ALARMA AUDIO VISUAL CONTRA INCENDIOS CDA. 100X75 2,20
Cs-06 Cs—06 C Cs—06 -+ TEE TUBERIA VISIBLE
_ o= SALIDA PARA AUDIO VISUAL OCT. 100X40 2,20
e cone OBERA D LLENADD CAC| SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 200x200x100 1,80 BS.
D VALVULA DE SEGURIDAD —
N ; SALIDA PARA CHAPA ELECTRICA EJE MARCO DE PUERTA SIN CAJA 1,00
BTG BAJA TUBERIA DE GAS NN VALVULADOBLE CHECK '
sTG SUBE TUBERIA DE GAS 2 LIBERADOR DE PRESION DIRECTORIO TELEFONO PORTERO(VIDEO PORTERQ) ESPECIAL 1,40
TABLERO DE CONTROL DEL ASCENSOR ESPECIAL 1,80 B.S.
NOTA.—
1.— LAS ALTURAS INDICADAS EN LA LEYENDA ES REFERENCIAL, EN OBRA EL CONTRATISTA COORDINARA
LAS ALTURAS DEFINITIVAS CON EL ARQUITECTO PROYECTISTA
2.— ESTA SECCION ESTA ELABORADA SEGUN COMO CONSTA EN LA NORMATIVA DE LA DIRECCION GENERAL
DE ELECTRICIDAD — TERMINOLOGIA Y SIMBOLOGIA.
3.— PARA SALIDAS DE DATA Y TELEFONO USAR CAJA RECTANGULAR 100x55x50mm. ADECUADA HASTA PARA
CUATRO SALIDAS.
4.— TODO LO REFERENTE A EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES A UTILIZARSE EN ESTE PROYECTO, DEBERAN CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
NACIONAL DE ELECTRICIDAD DE UTILIZACION Y REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) EN SUS 5
PARTES APLICABLES.
CUADRO DE CARGAS DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA ESPECIFICACIONES TECNICAS
TG: TABLERO GENERAL 1. LOS CONDUCTORES DE LOS ALMENTADORES, SERAN DE COBRE ELECTROLTICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD, NOTA
| POz DE TIERRA ’:f TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC, DEL TIPO THW-90, TERMOPLASTICO RESISTENTE AL CALOR, LA HUMEDAD Y AGENTES :
CLAVE DESCRIPCION QUIMICOS, TEMPERATURA DE OPERACION DE 90°C, PARA 750V. INTERRUPTORES DIFERENCIALES:
(@ |VARILLA DE COBRE DE #3/4" x 2,40m AREAS <+ 2. 10S CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DERNADOS, SERAN DE COBRE ELECTROLTICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD @) Segun Norma CNE 150-400(7). La corriente Nominal del interruptor diferencial debe ser igual o mayor que la
RAN
@ CABLE DE Cu DESNUDO TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC, DEL TIPO THW, TERMOPLASTICO, RESISTENTE AL CALOR, LA HUMEDAD Y AGENTES corriente nominal del interruptor automatico.
©® ?SBERIA Dzkzgﬂamiyms:&%mkmm. TG 270 M2 QUIMICOS, TEMPERATURA DE OPERACIGN DE 90°C, PARA 750V. b) Segun Norma CNE 150-400(9). Se puede instiar un interruptor diferencial de 30mA de sensibilidad en cada circuito
o z m :\a LA DISTREUCION DE VSTA DE PLAWIA | 3. LA MINMA SECCION A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERVADOS, SERA DE 2.5mm’, NINGUN EMPALME QUEDARA EN TUBERIAS. derivado e nstalada aguas abajo del interruptor automatico respectivo.
4. L0S CONDUCTORES DEBERAN DE SER IDENTIFICADOS POR EL COLOR DE SU AISLAMIENTO, DE ACUERDO A LA REGLA
@ wm PREFABRICADA DE CONCRETO DE J |
@ TAPA DE co"é;’é'm DE 350x35050mm CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORR'ENTES 030-036 DEL TOMO UTILZACION DEL CNE SEGUN LO SIGUIENTE:
ﬁg’;:‘v;‘:r‘m”‘c"é::zf'-: T 27 * 10S CONDUCTORES DEL SISTEMA DE APUESTA A TIERRA, SERAN DE COLO VERDE O VERDE CON UNAS O MAS
@ | COMPACTADA PORCAPAS DE 6.2m FRANIAS AMARILLAS; SI LOS CONDUCTORES SON DESNUDOS, SE PINTARAN EN SUS EXTREMOS PARA SU IDENTIFICACION,
g x:"l':::‘ ‘;OE:NI:JO:) DOSIS DE THOR-CEL Regla Descripcién P.I. (W) F.D. (%) M.D. (W) - # LOS CONDUCTORES DE LAS FASES RSST, (ABC,) EMPLEARAN LOS COLORES ROJO, NEGRO Y AZUL RESPECTIVAMENTE.
o) ':55*::':: ‘;:L* mm'* VISTA DE PLANTA * 5. LAS TUBERKS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC DEL TIPO STANDAR AMERICANO PESADO (P)) PROYECTO:
050-200(01)(a)(i) |Carga basica para los 90 m2 2500 100% 2500 — ;Ammum ::Em.A EMPLEAR SERA DE 15 mm (1/2") LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERWS, PRINCIPALMENTE CURVAS. VIVIENDA MULTIFAMILIAR 2 PISOS + AZOTEA
050-200(1)(a)(ii) |Carga basica para los segundos 90 m2 o fraccion. 2000 100% 2000 PROPIETARIO:
— . 6. g(o:;nniw T0DOS LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS COMO DIAMETRO INTERIOS O DIAMETRO NOMINAL, NO DIAMETRO : NIVER DANIEL NAVARRO GARRIDO
1.- ggﬂ&?RMngslgfgféunggaLnfL TERRENO DEL POZO S| ES PEDREGOSO, ARENOSO O DESFAVORABLE PARA 7 7. LAS CAJAS PARA LAS SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, CARGAS ESPECIALES Y DE PASE, SERAN DE FIERRO ANA CEClLlA ZAPATA PACHECO
CERNIR EL MATERIAL UTILIZANDO MALLA N' 4, PARA SEPARAR LAS PIEDRAS. 050-200(1)(a)(vi) |Lavadora 1400 100% 1400 GALVANIZADO DEL TIPO PESADO DE 1.6mm DE ESPESOR. LAS CAIAS OCTOGONALES DE 100x40mm PARA ALUMBRADO PROFESIONAL: CIP:
B D D i S coEs DEL POZ0, EL VOLUMEN DE AGUA DEBE SER X — g RECIBRAN NO MAS DE 4 TUB. DE #20mm. LAS CAIAS DE 100x55x50mm. PARA TOMAC. RECIBIRAN NO MAS DE 3 ING. JOSE ANGLAS PEREZ 151469 6
LUEGO VERTER 15KG DE SAL INDUSTRIAL EN EL FONDO DEL POZO. 050-200(1)(3)(VI) Campana Extractora (1000W C/U) 1000 100% 1000 %%h TUB. DE #20mm
3.~ RELLENAR LA PARTE INFERIOR DEL POZO CON TIERRA VE'GEI'AL LOS PRIMEROS 0.35m, COMPACTE CON UN R R R : : UB|CAC|ON'
CONPACTADOR. ¥ COLOQUE LA BARRA DE COBRE DE 5/4 DE DIAMETRO Y DE 2.40m DE LONGITUD, LLENE 050-200(1)(a)(vi) |Intercomunicador - Elevador Vehicular 500 100% 500 O TN s TSP 8. L0S TONACORRENTES SERAN DEL TIPO DADO, SMPLES O DOBLES, REDONDO Y CON TONA A TIERRA CON CAPACIDAD DE '
4.— POR CADA m3 DE TIERRA VEGETAL (CADA METRO DE PROFUNDIDAD APROX.) SE APLICA DOS DOSIS DE THORGEL . 0, SECCION A-A 16A Y 250V, LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. PROGRAMA DE VlVIENDA QUEBRADA VERDE MZ A LOTE 43 - PACHACAMAC
DETALLE DE INSTALACION TIPICA PARA REALIZAR ESTE PROCESO VER CATALOGO DEL FABRICANTE 050-200(1)(3)(VI) Calentador (3Uﬂd - 1000w C/U) 2500 100% 2500 1 Ese. 1/25 g
m-i: NC/;I?AI;\:EJ EUDESTEQ) xAé O'I’IE:::RA 5~ GLOUI LA Gk D REGSTRO.DE GONGRET POR MEDID OF LA CUAL SE REALZARA LS NEDISONES DE T LOS TOMACORRIENTES LLEVARAN CONTACTO A TIERRA Y SERAN SIMPLES O DOBLES SEGGN PLANO DE TOMACORRIENTES, CSPEOALIOAD. v YT
. : - CON BASE PARA ACEPTAR ENCHUFES REDONDOS PARA 164, 250 VOLTIOS.
LAS PLACAS SERAN DE ACERO INOXIDABLE, LOS TOMACORRIENTES DE USO EXTERIOR Y USO EN ELECTRICAS LUMINARIAS - AUXILIARES - UNIFILARES
LUGARES CON ALTA HUMEDAD SERAN A PRUEBA DE AGUA SIMPLE O DOBLE PARA 16 AMP. 250 VOLTIOS. , | E o 2
ESCALA: DIBUJO: FECHA: REVISION:
| TOTAL 9900 9900 O. INTERRUPTORES UNIPOLARES PARA 16A. DE CAPACIDAD SIMILAR A LOS DE LA SERIE MAGIC DE TICINO CON PLACAS DE
ALUMINO ANODIZADO. 1/50 D.S.R.D 04/03/23 A 02 DE 02
H G F | E | D C B A
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