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TABLERO SERVICIOS GENERALES SIMBOLO DESCRIPCION CAJA (mm.) (mts. SNP.T)
1SG o TUBERIA EMPOTRADO EN PISO DE DIAMETRO SEGON CIRCUITO, ALOJA CONDUCTORES DE ACUERDO
_ 7 77 T A0S CRCUIOS, VER DIAGRAMAS UNIFILARES Y DISTRBUCION DE CRCUITOS EN PLANOS.
M.D.=4,50 kW 20, 220V, 60Hz
P..=4,50 kW TUBERIA EMPOTRADO EN TECHO O PARED DE DIAMETRO SEGGN CIRCUTO, ALOJA CONDUCTORES DE
o ACUERDO A LOS CRCUITOS, VER DIAGRAMAS UNIFILARES Y DISTRIBUCKON DE CIRCUTOS EN PLANOS.
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CACI SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 200x200x100 1,80 BS.
CUADRO DE CARGAS DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA CUADRO DE CARGAS DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA ESP EC' l_—l CA Cl ON ES TECN | CA S SALIDA PARA CHAPA ELECTRICA EJE MARCO DE PUERTA SIN CAJA 1,00
TD-101: TABLERO DE DISTRIBUCION 101 TD-201: TABLERO DE DISTRIBUCION 201 DRECTORIO TELEFONO PORTERO(VIDEQ PORTERQ) ESPECIAL 140
1. LOS CONDUCTORES DE LOS ALMENTADORES, SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD, d
AREAS AREAS TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC, DEL TIPO THW-90, TERMOPLASTICO RESISTENTE AL CALOR, LA HUMEDAD Y AGENTES TABLERO DE CONTROL DEL ASCENSOR ESPECIAL 1,80 BS.
QUIMICOS, TEMPERATURA DE OPERACION DE 90°C, PARA 750V.
TD-101 110 M2 TD-201 180 M2 2. L0S CONDUCTORES DE LOS CRCUITOS DERVADOS, SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% IACS DE CONDUCTIBILIDAD NOTA.—
TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC, DEL TIPO THW, TERMOPLASTICO, RESISTENTE AL CALOR, LA HUMEDAD Y AGENTES 1.— LAS ALTURAS INDICADAS EN LA LEYENDA ES REFERENCIAL, EN OBRA EL CONTRATISTA COORDINARA
P QUIMICOS, TEMPERATURA DE OPERACION DE 90°C, PARA 750V. LAS ALTURAS DEFINITIVAS CON EL ARQUITECTO PROYECTISTA
CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 3. LA MINMA SECCION A ENPLEAR EN CRCUITOS DERVADOS, SERA DE 25mnr', NNGUN EMPALME QUEDARA EN TUBERUS. 2 R Gy o oo0 CONSTA EN LA NORNATVA DE: LA - DIRECCION GENERAL
== | 4. L0S CONDUCTORES DEBERAN DE SER IDENTIFICADOS POR EL COLOR DE SU ASLAMENTO, DE ACUERDO A LA REGLA 3.— PARA SALIDAS DE DATA Y TELEFONO USAR CAJA RECTANGULAR 100x55x50mm. ADECUADA HASTA PARA
Regla Descripcion P.L. (W) F.D. (%) M.D. (W) Regla Descripcion P.1. (W) F.D. (%) M.D. (W) M M M M 030-036 DEL TOMO UTILIZACION DEL CNE SEGUN LO SIGUIENTE: CUATRO SALIDAS.
o 0 0 0 * LOS CONDUCTORES DEL SISTEMA DE APUESTA A TIERRA, SERAN DE COLO VERDE O VERDE CON UNAS O MAS 4,— TODO LO REFERENTE A EJECUCION DE LAS INSTALACIONES, CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS
050-200(01)(a)(i) |Carga bésica para los 90 m2 2500 100% 2500 050-200(01)(a)(i) |Carga bésica para los 90 m2 2500 100% 2500 — FRANUAS AMARILLAS; SI LOS CONDUCTORES SON DESNUDOS, SE PINTARAN EN SUS EXTREMOS PARA SU IDENTIFIGACION. MATERIALES A UTILIZARSE EN ESTE PROYECTO, DEBERAN CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
+ 10S CONDUCTORES DE LAS FASES RST. (AB.C.) EMPLEARAN LOS COLORES ROJO, NEGRO Y AZUL RESPECTVAMENTE. NACIONAL DE ELECTRICIDAD DE UTILIZACION Y REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) EN SUS
050-200(1)(a)(ii) |Carga basica para los segundos 90 m2 o fraccién. 2000 100% 2000 050-200(1)(a)(ii) |Carga basica para los segundos 90 m2 o fraccién. 2000 100% 2000 I i ’ PARTES APLICABLES.
a1 5. LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC DEL TIPO STANDAR AMERICANO PESADO (F))
LA MINIMA TUBERIA A EMPLEAR SERA DE 15 mm (1/2") LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE CURVAS.
050-200(1)(a)(vi) |Campana Extractora (1000w c/u) 1000 100% 1000 050-200(1)(a)(vi) |Campana Extractora (1000w c/u) 1000 100% 1000 SERAN DE FABRICA.
050-200(1)(a)(vi) |Calentador (1und - 1500w c/u) 1500 100% 1500 050-200(1)(a)(vi) |Calentador (1und - 1500w c/u) 1500 100% 1500 o o 6. CONSIDERAR TODOS LOS DIAMETROS DE (AS TUBERAS COMO DIAMETRO INTERIOS O DIAMETRO NOWINAL, NO DIANETRO
~ F1 EXTERIOR.
<l @ 7. LAS CAIAS PARA LAS SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, CARGAS ESPECIALES Y DE PASE, SERAN DE FIERRO NOTA
GALVANIZADO DEL TIPO PESADO DE 1.6mm DE ESPESOR. LAS CAIAS OCTOGONALES DE 100x40mm PARA ALUMBRADO y
I TOTAL 7000 7000 I | TOTAL 7000 7000 RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. DE #20mm. LAS CAJAS DE 100x55x50mm. PARA TOMAC. RECIBIRAN NO MAS DE 3 INTERRUPTORES DIFERENCIALES:
| TUB. DE #20mm. O) Segun Norma CNE 150—400(7). La corriente Nominal del interruptor diferencial debe ser igual o mayor que la
| pre— | B .34 8. LS TOMACORRIENTES SERAN DEL TIPO DADO, SMPLES O DOBLES, REDONDO Y CON TOMA A TIERRA CON CAPACIDAD DE b) g’"‘: "°’""(':'::Ed‘:'5(';"'mg‘)" :e"“”"‘f?'su templor iferencil de 30m de sensbiidd n coda ciut
un Norma — 3 puede instar un interruptor direrencial de sensibilidad en cada circul
CUADRO DE CARGAS DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA 16A Y 250V, LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.15m (MINIMOS DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO. derivado e instalada aguas abao del interruptor automatico respectivo
o CLAVE DESCRIPCION et LOS TOMACORRIENTES LLEVARAN CONTACTO A TIERRA Y SERAN SIMPLES O DOBLES SEGON PLANO DE TOMACORRIENTES, guas abal P pecive.
B : (@) |VARILLA DE COBRE DE #3/4" x 2,40m ’ CON BASE PARA ACEPTAR ENCHUFES REDONDOS PARA 16A, 250 VOLTIOS.
O R - LAS PLACAS SERAN DE ACERO INOXIDABLE, LOS TOMACORRIENTES DE USO EXTERIOR Y USO EN
AREAS © [TUOERA DE 25mme PYC_SA, SALG INDCAGIEN, | e SRS RSl S S USSR U0 LUGARES CON ALTA HUMEDAD SERAN A PRUEBA DE AGUA SIMPLE O DOBLE PARA 16 AMP. 250 VOLTIOS.
SRS U N P IS P OS SNUS SIS
@ |[conecTor 48 %Q/%%// USSR SIRUES USRI IS 9. INTERRUPTORES UNIPOLARES PARA 16A. DE CAPACIDAD SIMILAR A LOS DE LA SERIE MAGIC DE TICINO CON PLACAS DE
TD-102 70 M2 © | CANELA PREFABRICADA DE CONGRETO O I/Q\/ ST, SN / ASNY Q/QQ/\/ //QQ/\/ //Q/Q Y ALUMING. ANODIZADO.
TAPAXDE DDN;EI'O DE 350x350x50mm PROYECTO:
® |Con' AS BARA MANIPGLARLA (3110 ;‘THWH P THW(T)-35mme PVC-S4P) 10. EL TABLERO(S) DE DISTRIBUCION ELECTRICA ESTARA CONSTITUIDO POR UNA CAJA, MARCO Y PUERTA HERMETICA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 2 PISOS
CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES © | BENacTaoa Fon Gaes bE am - © xromm xomm mm WETATICA 0 DE POLICARBONATO (RESINA TERMOPLASTIGK), AUTOEXTINGUIBLE, ALOJARA INTERRUPTORES: AUTOMATICOS
@ TRATAMIENTO CON DOS DOSIS DE THOR-GEL » ” TERMOMAGNETICO. ACONDICIONADOS CON RIEL DIN PARA LOS INTERRUPTORES DIFEENCIALES, TENDRAN UNA BARRA :
Rl Descringis _— I I N F CAJA PORTA MEDIDOR PARA TABLERO DE FUERZA "F1°. BORNERA PARA PUESTA A TIERRA DE SUS CIRCUITOS DERVADOS. LOS TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL (T-BA, PROPIETARIO JOEL RENSO JIMENEZ CHAMORRO
egla escripcion 1L .D. (% .D. T-BD, T-SG, T-ASC) SERAN DEL TIPO PARA ADOSADOR.
@ |15 kg DE SAL INDUSTRIAL ' "
- — 11, L0S INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO TENDRAN DE 10KA COMO MININO DE CAPACIDAD DE RUFTURA, DEBE LLEVAR : !
2 0, ” ” PROFESIONAL: CIP:
050-200(01){a)(i) |Carga basica para los 90 m2 <300 Ll &S0 M CAJA PORTA MEDIDOR PARA SUMINISTRO MONOFASICO "LRM". IDENTIFICADDAS LAS PALABRAS FUERA (OFF) Y SOBRE (ON). ING. JOSE ANGLAS PEREZ 151469
12. EL CABLEADO PARA ARTEFACTOS DE ILUMINACION DE JARDINES (ESTACAS) Y SALIDAS DE ILUMINACION DE PISO DEBEN
NOTA: 2
|050-200(1)(a)(vi) |Campa na Extractora (1000w c/u) | 2000 l 100% I 2000 | 1.— REMPLAZAR POR TERRA VEGETAL L. TERRENO DEL POZO SI ES PEDREGOSO, ARENOSO O DESFAVORABLE PARA P CALJA DE PASE DE l_—,Go 1 8 MO 80M O ZOM” EFECTUARSE CON CONDUCTORES 2«2.5mm” TIPO NYY. UBICACION:
CERNIR EL MATERAL UTILIZANDO MALLA N' 4, PARA SEPARAR LAS PIEDRAS. .omm . XU, 13. EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSION GARANTIZARA UNA RESISTENCIA DE URB. SAN ANTONIO DE PACHACAMAC - ETAPA 7 MZ B9 LOTE 15
2— ADICIONAR AGUA PARA HUMEDECER EL FONDO Y LAS PAREDES DEL POZO, EL VOLUMEN DE AGUA DEBE SER DISPERSION, MENOR A 9 OHMIOS, CUANDO NO SE OBTENGA LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE AGREGARAN DOS DOSIS
e o I s e DE THOR-GEL A CADA POZO. ESPECIALIDAD: PLANO: LAMINA:
| TOTAL | 4500 | | 4500 | 3 Egﬂg CSLE"AE, E{»;g &,%:‘?E:ﬁ g&"é’:?ﬁ% %« S,EER:’{:?E_Q; B:":’f ﬁ:?ﬁg 1%?&3:{?&53 I;::: ";'i?u‘:i 14. LAS LINEAS DE PROTECCION, SE LLEVARAN DESDE LA BARRA BORNERA DEL TABLERO DE DISTRIBUCKON A LOS ELECTRICAS LUMINARIAS - AUXILIARES - UNIFILARES-GAS
2m TOMACORRIENTES Y CAAS ESPECIALES.
DETALLE DE INSTALACION TIPICA b Tos REALTAR ESIE PROCESD VER SAPALOGD DEL FAERINTE " AFTOX) SE APLCA 00S DOSIS DE THORGEL 15. 105 SENSORES CON TECNOLOGIA DUAL, INFRAROJO PASVO Y ULTRASONIDO, TENDRA QUE SER CALIBRADO EN OBRA, ESCALA: DIBUJO: FECHA: REVISION: IE—2
DE CABLE PUESTA A TIERRA 5.— COLOCAR LA CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZARA LAS MEDICIONES DE SEGON LOS NVELES DE LUZ NATURAL Y REQUERIMIENTOS DEL ARQ. PROYECTISTA O DEL CLIENTE. 1 /50 D.S.R.D 07 /Og /22 A
EN ZANJA DE 50x60 cm. RESISTENCIA DEL POZO A TIERRA. e 02 DE 02
H G F E D C B A
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